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Olegdpro 251 OSL

Viozil nek - 18/04/2010 21:29

Zdravim, chtél bych poprosit o informaci, jaky olej se Vam osvédcil u NSU 251 OSL (motor, spojka a
prevodovka). Déle jesté dotaz ohledné Sroubu na tlumic€i zabéru. Spolu s ¢epem klikové hfidele je duty,
jedna se o "odvétrani" klikové skfingé ?

Dékuji Zdenek

Tak jsem zjistil, Ze otdzka mazani je jiz feSena na tomto foru ve star§im pfispévku.
Zajimal by mne jen duty Sroub na tlumici zabéru.
Dékuji Zdenek

Re:Olej pro 251 OSL

Vlozil Milan Luke$ - 04/05/2010 10:14

Zdravim je to podobné jako s témi mazacimi ventilky. Kdyz je vSe v pofadku nikdo nefesi k ¢emu ten
ktery otvor je . Kdyz se za¢né abnormalné plnit priméar olejem z motoru, nej¢astéjsi zplsob feseni je
zacpat otvor dfevénym kolikem. Ano mate pravdu jde v zasadé o odvétrani, které je nutné. PFi tahu pistu
do dolni Gvrati

vznika v klikové skfini relativné pretlak, ktery je tfeba regulovat.Kdyz je funkce mazani v pofadku
Cerpadlo odsava ¢ast oleje pod Urovni Sroubu po nastartovani ihned do tlakového okruhu a tato ¢ast
skfiné je relativné sucha a otvor niCemu nevadi. Kdyz systém prepousténi oleje v rozdéleném bloku
spravné nefunguje a ventilky netésni, olej se vytlauje ven. Pist pfi pohybu doll je néco jako stfikacka.
Mnozi to jisté velmi dobfe zazili .Zatim nemam kdy, to blize rozfotit a podrobnéji popsat. Jsem si védom
aktualnosti tématu. :woohoo:

Re:OIe!)G%ro 251 OSL

Vlozil Jan - 9/2013 10:40

Olej pro prfevodovku se mi osvedcil husty pfevodovy specifikace SAE 140 na netu se daji dle specifikace
naji od riznych vyrobcu.Ja jsem pouzil tuzemsky.Nékde jsem Cetl Ze se pouziva v ur€itém poméru s
prevodovym SAE 80 skrz provoz na nizsi venkovni teplotu.V 1été plné dostacuje vySe uvedeny.

Re:Olej pro 251 OSL

Vlozil Milan Luke$ - 06/09/2013 13:05

nevidim problém s viskozitou,ano rozfedéni je mozné, ale vidim problém v ¢im dal mensi dostupnosti
PP 44. dokonce nékdo fedi AOO smotorovym olejem a lebedi si. V zimé bude enesacek pékné v
garézi.... :laugh:
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Dokonce nékdo fedi A0OO s motorvym olejem M6A a lebedi si.Jen pozor u strasich blokovych modelt
,kde by se tato smés mohla dostat na sitka

Re:OIe{pro 251 OSL

Viozil Milan'Luke$ - 12/02/2014 08:05

Dobry den, s laskavosti pana Igora Cernoty,

pridavam dalSi dulezité informace o mozné nahradé plvodniho oleje Shell s viskozitou dle historickych
podkladll a to sou¢asnymi vyrobky Total ,jak se k nému vyjadfi odbornik na tuto problematiku .
http://www.nsu.cz/cs/images/fbfiles/files/nahrada_oleje_Total.pdf

Re:OIeL%ro 251 OSL

Vlozil Jan - 2/2018 14:17

Chtél bych se zeptat na vhodnost pouZziti do motoru NSU 251 osl 1938 motorového oleje ms 20 sae60
kde mi kamarad vysvétlil Ze pouziti neaditivovaného oleje je spravné pro tento mazaci systém jen se
sitovym filtrem.Za pfipadné odpovédi dékuiji. :)

Re:OIeLpro 251 OSL

Vlozil Milan Luke$ - 24/02/2018 12:44

Potvrzuji dobry vkus Vas i Vaseho kamarada, pokud jde o kvalitu oleje MS 20. Mam pouze odliSny nazor
na potfebu filtrovani oleje v obéhu. Z viastni zkudenosti se mi nestalo, Ze by tento olej pfi pouziti
rozstfiku a zahrati vytvarel shluky, které je nutné odfiltrovat.

Olej MS 20 byl vyvinut nejspi$ pro vojenskou techniku a dfive se pouzival za éry VarSavské smlouvy
zejména do vrtulnikd.

V té dobé jej pouzivali jako nejvhodnéjSi mazivo do motoru vSichni motoristi¢ti zavodnici, protoze jeho
kvalita a viskdzni stalost byla na trovni véhlasnych Spi¢kovych profesionalnich oleju, které byly pro nas
v 70 a 80 letech nedostupné.

Ja jsem jej v té dobé pouzival konkrétné do smési pro dvoutaktni motokrosovy motocykl CZ 250 typ. 513
a také do prfevodovek veteranu, které maji monoblokovou skfif se spole€nym odfukem motoru, takze
se mazou spolecné. Nikdy jsem nezaznamenal s timto olejem problém.

Pokud kolega sdili ndzor na odfiltrovani, chtélo by to popsat spiSe jeho zkuSenost nebo sdélit z ¢eho
vychazi.

Pokud jde o sito NSU 251 jich ma v systému obéhu oleje v motoru dvé. Jsou zde proto, aby sbiraly
mechanické necistoty. Pokud se pouzije jakykoliv neaditivovany olej, napf. M 6 A jsou jeho stalé
vlastnosti vyrazné horsi nez MS 20 a pfesto se bézné pouziva. Jde jen o o to jej pravidelné meénit.
TakZze pokud ho mate k dispozici, pro jeho nespornou kvalitu, viele doporuduii.
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